KOMPAKTRENARE
0Z 1000
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UV - C & OZONE
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100% MILJOVANLIG LOSNING

SVART ATT SALIA HUS SUM LUKTAR ILLA'?

S

GOD OCH REN LUKT MED UZ 1000 UTAN KEMIKALIER

GOR DET ENKELT FOR DINA KUNDER

Det forsta intrycket nar man kliver in i ett hus infor en
forsaljning ar mycket viktigt. Om képaren upplever en
obehaglig lukt redan fran borjan i huset sa kan mojlig-
heten till affar forsamras drastiskt. | fastigheter med
dalig inomhusluft och lukt i vaggar, mattor och gardi-
ner hjalper det inte med enbart doften av nybakat brod
och farska blommor som stélls fram vid visningen.
Lukter som elimineras med hjélp av OZ 1000 &r bla ni-
kotin, husdjur, sjukdom, avloppsvatten, mogel, gamla TEKNISKA DATA 0Z 1000
vattenskador, matos och mycket mer. En rengdrning
med OZ 100 fore visning rekomenderas.

UV-lampa 1x16W
Spanning.. 230V
Forbrukning . 30W
Rumsvolym .. ... 125m3

ELIMINERAR STORANDE LUKT

0Z 1000 loser permanenta luktproblem av alla slag
utan att anvanda kemikalier. Den daliga lukten forsvin-
ner fullstdndigt och kommer inte tillbaks om det inte
ar en konkret kdlla som maste tas bort.

Lampatid 8000 timmar
430x130x130mm

KRAVER INGEN SPECIELL INSTALLATION JIMCO AS mottog ar 2000 EU:s Milj6pris i kategorin

_ "Renare Teknologi“ tack vare sina luftreningssystem.
Enheten ar enkel att installera och att anvanda.

0Z 1000 placeras lampligen hogt i utrymmet for att
uppna basta effekt. Ett utlopp och en avsats eller
hylla hogt i utrymmet ar allt som behdvs. Med en

timer styrs tiden automatisk exempelvis 20-40 min. FOR INFO & BESTALLNINGAR KONTAKTA:

Svensk Storkoksservice
SVENSK oo,
’ ’ ’ ’ STORKOKSSERVICE  '©).020-21 6200

uvljus@3s.nu

Tillverkare: Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 www.jimco.no



JIMCO NOR

KOMPAKTRENARE

UV - C & OZONE

HUR DU ANVANDER 0Z 1000

PLATS

Placera 0Z 1000 pa en stabil yta, pa vagg eller tak,
genom att anvanda placeringshal pa enhetens bas.
Placera den om mgjligt pa en hog plats.

STROMANSLUTNING

Anslut till en Iamplig 230V-férsorjning.

DRIFT

Satt pa enheten genom att anvanda brytaren (C).
Bade brytare (C) och indikatorer (B) kommer att lysa
gront.

FUNKTION

0Z 1000 anvander UV-C och ozon-teknologi for att
sterilisera luften och gora den luktfri inom omradet dar
den anvands. Den speciella Jimco-lampan genererar
UV-ljus vid en viss vaglangd som har en steriliseran-
de effekt medan den ocksa skapar lite av ozon som
kommer att eliminera lukten fran luften och pa ytorna
inom omradet. Bakterier och virus kommer att mins-
kas betydligt. 0Z 1000 behandlar textiler och luften.

Varning! OZ 1000 producerar for hdg halt av ozon for
att personer ska kunna narvaro i rummet under be-
handlingen. Enheten slas pa och rummet Iamnas obe-
mannat under den rekomenderade behandlingstiden.

Efter genomford behandling slas enheten av och 1am-
nas under ytterligare 30 minuter innan rummet kan
borja anvandas igen. Ozonet kommer att naturligt
omvandlas till syre efter en kort tid och den enda bi-
produkten ar koldioxid (CO2) och vatten i en sa liten
omfattning att det nastan inte gar att mata.

GARANTIVILLKOR

0Z 1000

BEHANDLINGSTID

Behandlingstiden varierar beroende pa rummets stor-
lek och fororeningsgrad. For vidare hjalp radgor med
din leverantor.

LAMPORNAS LIVSTID

Den normala livstiden for lamporna &ar 8000 driftstim-
mar, vilket motsvarar ca 24 timmar per dag under ett
ar. Efter 8000 driftstimmar skall lampan bytas ut (kon-
takta din aterforsaljare for reservdelar). Om effekten
verkar att minska fore dessa 8000 timmar, behdver du
kanske rengora lampan (se anvisningar nedan).

HUR DU BYTER UT LAMPAN

- Sténg av enheten och koppla bort den fran uttaget.
- Ta bort ovandelen pa enheten via 4 st skruvar (D)
- Koppla bort lampan fran lampans uttag.

- Ta bort den gamla lampan fran klammorna (H) och
byt ut den mot en ny lampa.

- Satt tillbaks lampfasten och aterplacera ovandelen
pa enheten.

- 0Z 1000 &ar nu redo att anvandas.

RENGORING

- Rekommenderas var tredje manad vid regelbunden
anvandning.

- Sténg av enheten och koppla bort den fran uttaget.
- Ta bort ovandelen av enheten via 4 st skruvar (D).

- Torka av utsidan av lampan och flakten med en ren
vat trasa med lite rengdringsmedel.

- Eftertorka noggrant med en mjuk torr trasa.

- Aterplacera ovandelen pa enheten.

Jimco KPC A/S ger 24 ménaders reklamationsréatt pd OZ 1000 varav 12 manader &r garanti. Garantin rdknas frdn inkopsdatum fran din Jimco

aterférsaljare. For att garantin ska gélla maste faktura uppvisas.Inom den angivna garanti tiden tacker Jimco KPC A/S utan kostnad alla defekter

som tédcks av material- eller tillverkningsfel och leverantér av deras garanti vid reparation eller utbyte av 0Z 1000.

- Forutsattning for att garantin ska gélla ar att enheten anvéands i enlighet med sitt syfte och enligt bruksanvisningen. Krav pa garantiservice ute-

ldmnas om felet har orsakats av olamplig behandling, normalt slitage eller om med en tredje part gor férdandringar eller modifieringar pa enheten.
arantin tdcker inte forbrukningsartiklar - tex. lampor eller férbrukningsmaterial sasom flédktar och om enheten har anvénds pa otillbérligt

G
? sétt enligt anvisningar for 0Z 1000.

Tillverkare: Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 www.jimco.no




